变压器制作要求

	EE10（4+4立式）变压器

	型号：HM2731_Appliance_12V0.25A _SZ02
编号：12V0.25A
	版次：

日期：2016/01/18


一.结构图(structure)
	骨架类型
	PIN数目
	针距
	排距
	备注
	Ae

	EE10
	4+4
	2.5mm
	8.3mm
	立式
	12.1 mm²
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二、原理图(schematic)
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三、绕制要求(Around the system requires)

	绕组
	绕  制  工  艺
	匝数
	线径*根数

	N1
	从PIN4（起线）到PIN5（收线），用1条φ0.14mm漆包线密绕四层，绕制160TS。
	155Ts
	UEW

φ0.14m*1P

	
	用裸露的0.2mm的漆包线链接磁芯和5脚
	
	


备注: 1)、CORE：EE10 TDK PC40；

     2)、BOBBIN：EE10 4+4立式骨架；

     3)、线包包黄色玛拉胶纸，合上磁芯后包两层黄色玛拉胶纸彻底包住变压器；

     4)、绕线时请注意绕线方向，绕线必须平整,飞线出线用铁氟龙套管套住；

     5）、磁芯加气隙，真空浸油，烤箱烘干,用2层黄色玛拉胶纸包裹变压器；

     6）、成品齐平骨架包两层黄色玛拉胶纸。

四、电气要求(Electrical)

· 电感(Inductance)：LP(N1)＝1.0mH±5%；    (10KHZ 0.25V)
制定：             审核：                   批准：         

